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HSM USB-COM ﾄﾞﾗｲﾊﾞ 
 

動作 OS 
HSM USB-COM ﾄﾞﾗｲﾊﾞは、Windows 32 ﾋﾞｯﾄ, 64 ﾋﾞｯﾄに対応しています。 
 

ｲﾝｽﾄｰﾙ手順 
1. WEB ｻｲﾄよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞした hsm_usbcom.zip を解凍します。 

 

    
解凍が完了すれば、ﾛｰｶﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞの任意ﾌｫﾙﾀﾞに全てのﾌｧｲﾙをｺﾋﾟｰします。ﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾞﾗｲﾌﾞからはｲﾝｽﾄｰﾙできません。 
 

2. Windows ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗで、1 でｺﾋﾟｰしたﾌｫｯﾙﾀﾞを開き、｢setup.bat｣に選択します。｢setup.bat｣にﾏｳｽﾎﾟｲﾝﾀを

合わせて、右ｸﾘｯｸで、ﾒﾆｭｰから｢管理者として実行｣を選択します。 
 

 
 
ﾒｯｾｰｼﾞに従って、ﾄﾞﾗｲﾊﾞのｲﾝｽﾄｰﾙを完了させてください。 
 

3. 最後にｴﾘｱｲﾒｰｼﾞｬを USB ﾎﾟｰﾄに接続します。ﾄﾞﾗｲﾊﾞのｲﾝｽﾄｰﾙが自動的に行われ、COM ﾎﾟｰﾄが割り付けられます。 
ｴﾘｱｲﾒｰｼﾞｬが USB-COM に設定されていない場合は、下記のｺﾏﾝﾄﾞﾊﾞｰｺｰﾄﾞをｽｷｬﾝし、設定を行ってください。 
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この例では、COM5 に割り付けられ

ています。 
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ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ手順 
1. ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙを開き、｢ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ｣を開きます。 

 

   
 

2. ｢Honeywell HSM USB Serial Drv xxxx｣を選択して、ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙを行います。ｲﾝｽﾄｰﾙしたﾄﾞﾗｲﾊﾞにより、

xxxx の部分は異なります。 
 

  
 

 

ｲﾝｽﾄｰﾙがうまくいかない 
下記のﾒｯｾｰｼﾞが表示され、ｲﾝｽﾄｰﾙが中断する場合があります。 

 

The Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package may be required to be installed on target computer 
 
この場合、「Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package」をﾈｯﾄ検索して、ｲﾝｽﾄｰﾙした後に再

度ﾄﾞﾗｲﾊﾞのｲﾝｽﾄｰﾙを行ってください。 
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